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 On se propose ici de reprendre l'application n°4 de la présente session en changeant le 
comportement du sol. Il s'agit de modéliser un comportement plus réaliste du fond de fouille. 
Pour ce faire on va rappeler le problème posé avec son nom, et l'enregistrer (par Save as) sous 
un nouveau nom. On va ensuite redéfinir des propriétés de sol en utilisant le HSM en gardant 
les mêmes phases de calcul. 
 

1. Paramètres de sol. 
 

Rentrer les valeurs ci-dessous dans les propriétés de sol : 
  

Parameter Clay layer Sand layer Unit  
Volum. weight  γunsat/γsat 16 / 18 17 / 20 kN/m3  
E50

ref    (pref  = 100 kPa) 8000 30000 kN/m2  
Eur

ref    (pref  = 100 kPa) 24000 90000 kN/m2  
Eoed

ref  (pref  = 100 kPa) 4000 30000 kN/m2  
Cohesion c 5.0 1.0 kN/m2  
Friction angle ϕ 25 32 °  
Dilatancy angleψ 0 2 °  
Poisson's ratio νur 0.2 0.2 -  
Power m 0.8 0.5 -  
K0

nc 0.5 0.47 -  
Tensile strength 0.0 0.0 kN/m2  
Failure ratio 0.9 0.9 - 

 
 

        
 
 

Et les affecter aux couches de sol correspondantes. 
 
Puis refaire les calculs d'initialisation, puis les calculs de phasage. 
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2. Résultats. 
 
Après les calculs, rapides et identiques en tous points à l'application n°4, on obtient les 

résultats suivants : 
 

 
 

Maillage déformé 
 

Le gonflement du fond de fouille est plus faible, montrant l'intérêt du HSM dans les 
problèmes d'excavation (par contre, le déplacement maximal pour l'ensemble du modèle est 
plus important avec le modèle Hardening Soil) : 

 

 
 


